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Ventilacija lestatijumi
Galvenaja izvelvé ir redzama gaisa temperattra, mitrums un:

Ventilacijas ieslegSana/izslegSana

Ventilacijas rezima parsléegSana manuals/automatisks
Boilera udens limenis un talitéjs Udens patérins
Boilera udens temperatura

Gaismas ieslégSana/izslégSana

Pareja uz gaismas sadalu

Pareja uz kimijas sadalu

N AN

Pareja uz ventilacijas sadalu



Kimijas sadala
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Kreisa dusa Izmatots Gdens
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Laba dusa Izmatota kimija
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Galvena Gaisma Ventilacija lestatijumi

Kimijas sadala ir iespéjams regulét dekontaminacijas Skidruma sastava apjomu udeni,
katra dusa un apskatit itdens un dekontaminacijas Skidruma patéréto daudzumu kop€jo un
pedéja ieslégSanas reize.



Ventilacijas sadala
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Galvena Gaisma Ventilacija lestatijumi

Ventilacijas sadala ir iespéjams ieslégt/izslégt ventilaciju, ka ari parslegt rezimu
manuals/automatisks un iestatit velamo mitruma limeni.



lestatijumu sadala
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Valoda Boilera temperatiira
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Notekas stknésana

Galvena Gaisma Ventilacija lestatijumi

lestatijumu sadala ir iespéjams nomainit valodu, iestatit boilera temperattru un ieslégt
Notekas sukni.



